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Aspetti
generali

Obiettivi
del corso

Saranno fornite METODOLOGIE OPERATIVE ed
INFORMAZIONI TECNICHE

Approfondimento del RAPPORTO tra PROGETTO,
COSTRUZIONE e GESTIONE delle opere edilizie

Comprensione delle RELAZIONI tra PROGETTO e
PROBLEMATICHE del costruire

Elaborazione di un PROGETTO DI RETROFIT su edilizia
residenziale pubblica realizzata con sistemi prefabbricati
in c.a.

Sviluppo di STRATEGIE E SOLUZIONI TECNICHE per
rispondere alle attuali SFIDE CLIMATICHE, ENERGETICHE
e di SOSTENIBILITA’

Migliorare la QUALITA’ ABITATIVA, il COMFORT e il
BENESSERE dell’edilizia esistente



i della Progettazione I progettuali e

' tecnologica e | costruttive legate ai

: ambientale : prodotti industrializzati
i dell’architettura 1 per I'edilizia

ESERCITAZIONI

INTERCORSO

Mirate su obiettivi di
apprendimento e
acquisizione di
abilita intermedie




Analisi del sistema tecnologico
Nodo di fondazione

Nodo intermedio

Nodo di copertura

Verifiche illuminazione naturale

Fattore medio di luce diurna e rapporto

aeroilluminante, fattore di luminanza
stato di fatto e progetto di retrofit

VELUX Daylight Visualizﬁer

2 Laboratorio di Costruzione dell’Architettura A-D
& prof. Mario Losasso, prof.ssa Valeria D'’Ambrosio

WBUCHTAL

>’
N s
B S
e | 5
.

a.a 2018/20

Seminario

Riqualificare I'edilizia
per la sostenibilita
socio-economica e
ambientale

LORENZO RIMONDI

Area Manager Europa SUD

15 maggio 2019, ore 14.30-16.00

DIARC, aula SI 2.7, via Forno Vecchio, 36, Napoli

Segreteria organizzativa: Maria Fabrizia Clemente
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Presentazione
Powerpoint

Edificio
1:200
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ALLOGGIO_TIFOE
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ALLOGBIO_TIPO C_duplex

ALLOGGIO_TIPOD
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Pianta Duplex Primo Piano - Scala 1:50
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RIFERIMENTI PROGETTUALI

Retrofit Square Vitruve Social Housing| Atelier du Pont,
Charonne, Parigi, 2013

DETTAGLIO BALCONE

1. Giuntoa L

2. Profilato a C (18 cm)

3. Scatolare a L in acciaio zincato (18x15cm)

4. Pannelo prefabbricato in C.A. (10cm)

5. Rivesti in patol

6. Ringhierino prefabbricato in acciaio zincato

7. Frangisole in pannelli scorrevoli e lamelle in legno

BRE|Fielden Clegg Bradley, UK, 1996
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SEZIONE A-A’

NODO DI COPERTURA

1.

Pannello di chivsura (6 cm)

Lastre isolanti di polistirolo

espanso (5 cm)

Pannello in calcestruzzo armato (12 cm)
Poliuretano (2 cm)

Massetto delle pendenze 2%
Lomierino metallico con sigillatura
Copertina in pietra

Barriera al vapore

Poliuretano espanso

. Manto impermeabile antiradice
. Pannello di drenaggio

. Filtro geotessile

. Terreno

. Elemento di separazione in tufo
. Ghicia

NODO INTERMEDIO

Infissi monoblocco in legno
Pannello di chiusura

Lastre rigide isolanti di
Polistirolo espanso

Pannello in calcestruzzo armato
Staffe di incatenamento
Polivretano

Rinzaffo

Compriband

Davanzale

. Solaio multitubolare

. Soletta armata

. Pannello in polistirolo estruso

. Sistema di riscaldamento a pavimento radiant
. Parquet

. Pannello in fibra di legno

. Rasante armato biocalce

. Intonaco esterno

NODO DI FONDAZIONE

Terreno ben costipato

Magrone (10 cm)

Fondazione a platea con travi principali
a maglia chiusa e travi secondarie incrociate
Vespaio con inerti non gelivi

a granulometria decrescente

Getto integrativo

Poliuretano (2 cm)

Banda plastica

Pannello di chiusura (6 cm)

Lastre rigide isolanti di

polistirolo espanso (5 cm)

. Calcestruzzo armato (12 em)

« Lastro di solaio multitubolare (16 em)
. Soletta armata (5 em)

. Massetto (6 em)

. Pavimento su letto di malta

. Calcestruzzo drenante

. Fascia di rispetto in ghiaietto

. Blocchetti in pietra su letto di malta



