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TEMA D'ANNO

il centro storico di

Venosa

Il centro storico di Venosa (PZ)
(aerofotogrammetria da Google Earth).




il centro storico di

Venosa

11 corso di Laboratorio di
Restauro 2021/22 propone quale
tema d’anno il centro storico
della citta di Venosa.

La citta, situata al margine
orientale della Basilicata, in una
zona montuosa e ricca di boschi
dominata dalla sagoma del
Vulture, e adagiata su un
pianoro, sul quale si rintracciano
tracce insediative risalenti gia
all’eta paleolitica.

Vista di piazza Orazio Flacco

(foto 2021).
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il centro storico di

Venosa

Il centro urbano €
caratterizzato da un
ricchissimo e composito
patrimonio di storia, di
civilta, di arte, cultura e di
architettura.

Da sinistra: il campanile della Cattedrale e
palazzo Calvino; dettaglio del campanile
(immagini tratte dal volume Venosa,
Osanna, Venosa 1992).




il centro storico di

Venosa

Il nucleo antico venusiano rappresenta un notevole esempio di
reimpiego di materiale architettonico, risalente, in particolare, al
periodo romano: la Venusia dei Romani, patria del celeberrimo
poeta Orazio, tra il IV e il V secolo d.C. e menzionata dalle fonti
quale «splendida civitas Venusinorumy, a testimonianza del suo
periodo di massimo splendore.
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Particolare del campanile della Cattedrale
(immagine tratta dal volume Venosa, Osanna, Venosa 1992).

Esempio di reimpiego (stele funeraria dei Cinna)
su paramento della Chiesa Incompiuta
(foto 2021).




il centro storico di

Venosa
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Vista del Parco Archeologico di Venosa



il centro storico di

Venosa 9

La citta, nel suo insieme, presenta le
caratteristiche di un vero e proprio palinsesto.

Portale della chiesa di San Domenico
(immagine tratta dal volume Venosa, Osanna, Venosa 1992).




il centro storico di

Venosa
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Veduta di Venosa da un affresco nell’Episcopio di Matera del 1709
(tratta da I. Principe, Atlante storico della Basilicata, Lecce 1991)



il centro storico di

Venosa

Nell’ambito del Laboratorio di Restauro
2021/22, a tutti gli studenti del corso,
suddivisi in gruppi di lavoro di 3/4
persone, verra assegnato lo studio di

un manufatto architettonico ricadente
nell’area del centro storico di Venosa, al
fine di elaborare un progetto di restauro
che dimostri I’acquisizione di tutte

le conoscenze di ordine metodologico e
operativo impartite durante il corso e la
comprensione dell’insieme dei valori
storici, culturali, tecnici e materici che
compongono il patrimonio urbano.

Veduta aerea del castello Aragonese di Venosa




il centro storico di

Venosa

by 1,.\‘\ '

»”la.n \: g X-“Q"—‘-~

. t;}A!_‘F.‘sJ‘ .

I portici di piazza Castello (piazza Umberto I)
(immagine tratta dal volume Venosa, Osanna, Venosa 1992).



il centro storico di

Venosa
ELENGO DEGLI ELABORATI

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E STRUMENTAZIONE URBANISTICA
VIGENTE

INDAGINE STORICA

STATO ATTUALE

RILIEVO

CONSOLIDAMENTO

PROGETTO DI CONSERVAZIONE DELLE SUPERFICI

PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ARCHITETTONICA e/o
RIQUALIFICAZIONE URBANA
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8. RELAZIONE GENERALE




1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE £ STRUMENTAZIONE URBANISTICA
VIGENTE

Inquadramento territoriale e urbano attraverso le seguenti cartografie:

Aerofotogrammetria aggiornata IGM 1:25000
. ' ' 1:10000
. ' ' 1:2000

Foto aeree dell’area oggetto d’intervento

Fotografie attuali e degli spazi pubblici

Planimetria recante stralci degli strumenti urbanistici vigenti
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Elaborati di esempio

dall’a.a. 2019-20:
le cortine edilizie di

via Duomo
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Elaborati di esempio
dall’a.a. 2019-20:
le cortine edilizie di

via Duomo
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2. INDAGINE STORICA

Finalizzata alla conoscenza di:

* impianto urbanistico

 trasformazioni e alterazioni del centro storico e/o del singolo manufatto oggetto di
studio nel corso dei decenni fino allo stato attuale

* tecniche costruttive impiegate

* evoluzione degli strumenti finalizzati alla tutela e alla conservazione del centro storico
e/o del singolo manufatto oggetto di studio

1. Ricerca bibliografica e iconografica (monografie, ‘guide’ storiche, riviste nazionali e locali, ecc.)
2. Indagine archivistica (Archivio di Stato, Archivio Storico del Comune, Archivi privati)

3. Evoluzione degli strumenti urbanistici dell’area oggetto di studio



Elaborati di esempio
dall’a.a. 2019-20:
le cortine edilizie di

via Duomo
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Elaborati di esempio dall’a.a. 2020-21
le cortine edilizie di

via Duomo
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3. STATO ATTUALE

Planimetrie catastali dell’area in cui ricade I’edificio atta a consentire 1’accertamento
della proprieta e i confini dell’intervento in rapporto 1:100

Fotografie attuali dell’edificio dall’alto, dei suoi prospetti esterni, dei suoi spazi
interni e dei particolari architettonici e tecnologici ritenuti significativi.

Le foto dovranno essere riportate con planimetrie di riferimento e opportunamente
datate.




Elaborati di esempio
dall’a.a. 2019-20:
le cortine edilizie di

via Duomo

STATO ATTUALE




Elaborati di esempio dall’a.a. 2019-20:
le cortine edilizie di

via Duomo
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4. RILIEVO

Planimetria d’insieme in rapporto 1:200;

Pianta geometrica del piano terra in rapporto 1:50 con I’indicazione della poligonale esterna e
delle trilaterazioni interne (se I’edificio supera le dimensioni contenibili nel formato A1 si puo
adottare il rapporto 1:100);

Pianta materica di almeno un livello, nel rapporto 1:50, con I’indicazione delle
pavimentazioni esistenti, delle proiezioni delle volte, dell’orditura e della tipologia dei solai, del
tipo di murature, dei materiali impiegati. Per ogni ambiente saranno riportate le principali
misure interne, mentre sui quattro lati esterni dell’edificio si riporteranno le misure perimetrali;

Almeno 2 sezioni materiche in rapporto 1:50 effettuate possibilmente sui collegamenti
verticali, che evidenzino lo schema strutturale delle murature verticali e degli orizzontamenti
(volte, solai, capriate, strutture di copertura, etc.);

Prospetti e sezioni materiche in rapporto 1:50, che evidenzino la consistenza formale,
materica e lo stato di conservazione dell’edificio, anche mediante 1’uso della mappatura
fotografica ottenuta mediante la tecnica del fotoraddrizzamento.



Elaborati di esempio
dall’a.a. 2019-20:
le cortine edilizie di

via Duomo

RILIEVO METRICO
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Elaborati di esempio
dall’a.a. 2019-20:
le cortine edilizie di

via Duomo
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Elaborati di esempio

dall’a.a. 2020-21

le cortine edilizie di

via Duomo
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Elaborati di esempio dall’a.a. 2020-21
le cortine edilizie di

via Duomo
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VIA SCALESIA
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o
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RILIEVO MATERICO
ANALISI STRATIGRAFICA

ANALISI STRATIGRAFICA RELATIVA

La prima fase si ha con la USM 1011.

La scconda fase vede Ta USM 10002 tagliata da quattro aperture (T1021, T1022, T1023,
T1024).

Successivo al 11021 & la USM 1021; successivo al 11022 ¢ la USM 1022; successivo al
T1073 & la USM 1023; successivo al TI024 ¢ la USM 1074,

La terza fase USM 1037 si pone al di sopra della USM 1011, tagliata da duc aperture (11047
¢ T1048).

Successivo al TI047 € la USM 1047; successivo al T1048 & la USM 1043,

Tnaltre, nella terza fase successivo alla USM 1021 & il suo tamponamenta USM 1031;
successivo alla USM 1022 ¢ il suo tamponamento USM 1032; successivo alla USM 1023 ¢ il
suo tamponamento USM 1033; successivo alla USM 1024 & il suo tamponamento USM
10347 successivo al T1035 & la USM 10355 successivo al T1036 & Ta USM 1036,

Nella quarta fase successivo alla USM 1035 & il suo tamponamento 1045; successivo alla
USM 1036 & il suo tamponamento 1046; successivo al T1047 & il suo tamponamento 1047;
successivo al T1048 & il suo tamponamento 1048, Appartengono alla fase quattro Ta USR 41,
la USR 42, la USR 43, la USR 44 e la USR 45.

Nella quinta fase si ha il taglio della parte alta della parete (T1050) ¢ la sua risistemazione

(USM 1050) successiva alla USM 1011 ¢ alla USM 1037, Apparticnc alla fase cingue la USR
46,

N
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MATRICE MENSIO-CRONO-TIPOLOGICA

La sequenza evidenzia i rapporti di posteriorita rispetto alla muratura oviginaria.
Ta matrice, suddivisa in cinque fasi, & stata determinata e datata in base alle tipologie di muratura e a fonti
csterne.
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9. CONSOLIDAMENTO

Quadro fessurativo rappresentato in pianta e sezioni in rapporto 1:50, con schemi
assonometrici per 1’interpretazione complessiva dei fenomeni di dissesto.

Progetto delle indagini non distruttive, da condurre in rapporto al tipo di dissesto, con
I’indicazione dei tipi e le relative localizzazioni.

Progetto di consolidamento rappresentato in pianta in rapporto 1:50 con I’indicazione delle
demolizioni (giallo) e dei nuovi elementi murari (J888) e con la localizzazione degli interventi
di consolidamento (opportunamente graficizzati mediante particolari) e di quelli necessari
all’eventuale adeguamento o miglioramento sismico.
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6. PROGETTO DI CONSERVAZIONE DELLE SUPERFICI

Progetto delle indagini non distruttive utili per la conoscenza dei materiali e del loro stato di
conservazione.

Prospetto 1:50 redatto sula base dei prospetti materici, indicanti i materiali, i fenomeni di
alterazione e degradazione (graficizzati attraverso la simbologia contenuta nella norma UNI
11182/2006), nonché gli interventi previsti atti a rimuovere le cause e gli effetti, sempre articolati
nelle quattro fasi di:

* PRECONSOLIDAMENTO
e PULITURA

* CONSOLIDAMENTO

* PROTEZIONE

Elaborazione grafica di almeno un prospetto con la restituzione foto realistica degli effetti degli
interventi definiti nel progetto di conservazione delle superfici architettoniche.
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Elaborati di esempio dall’a.a. 2020-21

le cortine edilizie di RILIEVO DEI FENOMENI DI ALTERAZIONE
via Duomo E DEGRADD

ANALISI STRATIGRAFICA RELATIVA MATRICE MENSIO-CRONO-TIPOLOGICA

La prima fase si ha con la USM 1011.

La sequenza evidenzia i rapporti di posteriorita rispetto alla muratura originaria,
Ta matrice, suddivisa in cinque fasi, & stata determinata e datata in base alle tipologie di muratura e a fonti
csterne.

La scconda fase vede Ta USM 10002 tagliata da quattro aperture (T1021, T1022, T1023,
T1024).

Successivo al 11021 & la USM 1021; successivo al 11022 ¢ la USM 1022; successivo al
T1073 & la USM 1023; successivo al TI024 ¢ la USM 1074,

Eo
chde XVU ceonie Dennt hohssesmenn
G194

La terza fase USM 1037 si pone al di sopra della USM 1011, tagliata da duc aperture (11047
¢ T1048).

Successivo al TI047 € la USM 1047; successivo al T1048 & la USM 1043,

Tnoltre, nella terza fase successivo alla USM 1021 ¢ il suo tamponamento TUSM 1031;
successivo alla USM 1022 ¢ il suo tamponamento USM 1032; successivo alla USM 1023 ¢ il
suo tamponamento USM 1033; successivo alla USM 1024 & il suo tamponamento USM
10347 successivo al T1035 & la USM 10355 successivo al T1036 & Ta USM 1036,
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Elaborati di esempio dall’a.a. 2019-20:
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Elaborati di esempio dall’a.a. 2019-20:
le cortine edilizie di RILIEVO MATERICO, DIAGNOSI E

via Duomo PROGETTO DI CONSERVAZIONE DELLE SUPERFICI
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Elaborati di esempio dall’a.a. 2020-21

le cortine edilizie di

via Duomo

Prospeeti i analis el mcrica Scala 1100

RILIEVO MATERICO, DIAGNOSI E

PROGETTO DI CONSERVAZIONE DELLE SUPERFICI
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7. PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ARCHITETTONICA /0
RIQUALIFICAZIONE URBANA

Studio e motivazioni per la conferma o eventuale scelta di funzioni compatibili a scala urbana
e architettonica (planimetrie, etc.)

Organigramma funzionale e distributivo con indicazione delle superfici utili (se del caso)
Inquadramento urbano e analisi del sistema dell’accessibilita

Pianta 1:50 con indicazione delle demolizioni (giallo) e delle nuove costruzioni (F0888), degli
arredi di progetto, degli interventi previsti sulle pavimentazioni, sugli infissi interi ed esterni,
rappresentati anche mediante schizzi di insieme e di dettaglio. Saranno riportate le destinazioni
d’uso di ogni ambiente e le misure adottate per il superamento delle barriere architettoniche
(ascensori, rampe, servoscala, servizi igienici accessibili, etc.), nonché per il rispetto delle
norme antincendio (compartimentazione, vie di fuga, eventuali scale di sicurezza, estintori,
etc.)

Eventuali interventi per il miglioramento energetico
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Elaborati di esempio
dall’a.a. 2019-20:
le cortine edilizie di

via Duomo

PROGETTO DI
RIFUNZIONALIZZAZIONE
E DI ACCESSIBILITA'

AGGIUNTE

RIMOZIONI

Larciconfraternita di §.Maria delle grazie ¢ ad oggi
usata come deposito per 'antistante Chiesa di
S.Arcangelo degli Armieri. La prima operazione per

I\v'l mettere il ripristine dells funzione originaria ¢ quindi
iberarla deghi ingombrt che | upano, integrando
I"esistente con intervent! realizzatl nell'ot

cll'otticadella
valorizzazione, accessibilita ¢ visitabilita del luogo di culto.
“La valorizzazione consiste nell'csercizio delle funzioni
e della disciplina delle attivita dirctte a promuovere la
conoscenza del patrimonio cultursle ¢ ad assicurare le
migliori condizioni Ji vtilizzazione ¢ fruizione pubblica
del patrimonio stesso, anche da parte delle persone
diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo
della cultura (... ).°
(T Lgw 22701708 ¢ sxvosain

nodi e ¢ imtegrackani)

“Per accessbilita si intende la possibilita, anche per
persone con ridotta o impodita capaciti motoria o
sensoriale, di raggiungere l'edificio ¢ Ie suc singole uniti
immobiliari ed ambientali, di entrarvi agevolmente ¢ ¢
tuirne degli spazi cd attrezzature in condizioni di

urezza ed autonomia.”

£, 14 giuges

“Per visitabiliti i intende la possibilita, anche lb)’))rh‘
di persone con ridotta o impedita capacitd motoria ¢
sensoriale, di accedere agli span di relazione ¢ ad almeno
o igicnico di ogni unita immobiliare.”

fart. 2 del DM, 1989 0, 236)

PERCORSO TATTILE PLANTARE:
Percorsi a rilievo per pavimentazioni, codificato secondo il
sistema Loges, costituiti da unity moduolart che forniscono
indicazioni direzionali. Il percorso & pensato per
permertere accessibilita e visitabilit della chicsa a
personc noa vedenti o ipavedenti

"Iﬂm . >

BEEAONE RETTTUNA  AVOLTA KD ANGUL B0 AT VEL AL

IL PERCORSO ESTERNO:

1l percorso esterno st allacoa al preesistente, nformulando
I"andamento preesistente errato, per direzionare verso I’
ingresso il visitatore, tramite moduli di gomma collocabili
senvea necessitd di interventi pil invasivi, scelti per
caratteristiche di vesistenza, ripulibiliva ¢ riposizionabilita,

IL PERCORSO INTERNO:

1l percorsa interno percorre U'intera aula ed ¢ arricchito da
una segnaletica che indica la collocazione di mappe tattili ¢
calchi delle opere. Per interne si prevede Fuso di moduli
in rilievo in PVC, sceltd per le loro caratteristiche di:
reversibilita ¢ non invasivita dell'intervento grazie al
fissaggio a ventosa, amplia gamma di colori che consente

coerenza con la pavimentazione storica e facilita di palitura,

INGROMBRI INTERNI IN
PROSSIMITA" DEGLI ALTARI

INGROMBRI INTERNI
PROSSIMITA” DELL'ING

LEGENDA:

MAPPA
ATTILE

PERCORSO TATTILE
NTARE ESTERNCO

PERCORSO TATTILE
PLANTARE INTERNO

SPAZIO
LIBERO

SPAZIO PER PANCHE
DA CERIMONIA

SAGHRESTIA

SERVIZI
IGIENIC]

RIPOSTIGLIO

AMBIENTE
NON RILEVATO

rilie

GESTIONE DEGLI SPAZI:

Per permettere la celebrazione delle
funzioni ¢ previsto utilizzo di panche

da certmonia in lamellare di abete,

scelte per le lovo caratteristiche estetiche

e la passibilita di essere realizzate sa misura,
La realizzazione su misura consente di
rientrare in un’area di posizionamento che
lasci libero spazio suffic §
manovra di careozzine per persone con
capacita motorka ridotta o impedita ¢ la
possihilitadi esseve integrate con targhe a
3 in brallle per direzionare

i visitatori non vedenti o ipovedenti,

nte all"accesso e

MAPPE TATTILI:

Il posizionamento all“ingresso di una mappa
attile, arricchita &i informazioni storiche,
promuove; la visita anche al di fuort degli
arari di funzione, I'orientamento autonomo
per persone noa vedenti o ipovedenti ¢ la
conoscenza del patrimonio storico.

CALCHI DELLE OPERE:

Utilezzando calchi degli affreschd presents
all'interno in prossimita delle opere, che
Je deserivino € narrino e m\'n«'c
storiche della chiesa col sussidio di audio-
guide, sl permette la fruizione anche a
visitatori non vedenti o ipovedenti

LABORATORIC
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Elaborati di esempio  § 3
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PROGETTO DI o
RIFUNZIONALIZZAZIONE
EDI ACCESSIBILITA’

| |
T —
=l

| EE

=gl

2)

Y™

(8,10m)

(©.00m)

Pianta quota 9,30 m Scala 1:100 ¢

.

RUA TOSCANA CIVICO |

Prospetto via Scalesia Scala 1:100

La terrazza

La copertura

La copertura in aste di alluminio zincato & leggera, facilmente reversibile ¢ modificabile in
base alle esigenze.

Risulta essere una soluzione poco invasiva che non danneggia la muratura in tufo esistente.

1- La copertura & 1
composta da aste a

sezione rettangolare in

alluminio zincato.

Questo materiale

conferisce omogencita

con glialtri interventi di

progetto e, rispetto ad

altri matriali, ha un

peso ridotto cd S 2
un’ottima resistenza a

corrosione.

2. 1l sistema adottato &
poco invasivo ¢

garantisce la reversibilita
dell'intervento,

aste sono leg
supporto tramite
bullonatura, la quale fa
da collegamento con il
cordolo in calcestruzzo
armato.

3. Il cordolo in
calcestruzzo armato,
oltre a conferire
rigidezza ¢ protezione
alla muratura esistente,

fa da base di ancoraggio
per il supporto della
copertura. In tal modo
non si intervicne
ancorando direttamente
sulla muratura in tufo
gallo.

In base alle esigenze & possibile disporre
in vari modi s copertura secondo
diverse soluzioni.

Soluzione

ad aste fie o
superficiale da installare in maniera

strato

meccanica per la chiusura,

Soluzione ad aste rade

UNIVERSITA” DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO 11

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA

VIA DU

La mappa tattile
1I parapetto & una soluzione di continuita con il materiale della facciata e con il cordole
al di sopra della muratura in tufo. 1l tema dell'accessibilita, tra le tante soluzioni, vede
Vi e di una mappa N
o al di sopra

tattile
del parapetto. Tale soluzione
consente alle persone con
disabilita visiva di percepire

il pacsaggio.

MO

LABORATORIO DI REST
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1.2. 2020/2021 prof Andrea Panc



Elaborati di esempio dall’a.a. 2020-21
PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE

le cortine edilizie di
via Duomo E DI ACCESSIBILITA’

O
=
==

2,55m)

Prospetto RuaToscana Scala 1:100

s |

| i Sistema facciata
I La scelta progettuale per la facciata del
nuovo edificio ricade sull'utilizzo di pannelli

prefabbricati che creano un nuovo involucro.
ificio come una

Il rivestimento avvolge I'c
seconda pelle, permettendo al sole di filtrare
[ i e di creare giochi di luci ed ombre.
{ i Inoltre, tale sistema, crea una nuova
- L relazione con Pedificio di Rua Toscana n.13,
f / [/ non alterando il linguaggio e gli aspetti
| i I formali di questo, ma  rispettandolo

— attraverso una superficic armonica,
In corrispondenza degli appartamenti, i
li con un sistema a
nnello chiuso

wedere le finestre a

™ et camera smperno

consentono di P— e
- 3 Spessore PVB 0,005 . Spesore pac
2. Nero anodizzat fermanctro.

3. Baloustra o ste verticali. Spessare 0,03 m.

PROPOSTA N.1

Pannello aperto

| pannelli sono a)
soffietto, lasciando
tutta altezza ¢ dei balconi cl

i illuminare gli ambienti interni.
1l sistema funge anche da schermatura ¢ da

nto per le
oosm

struttura protettiva  di contes

allic, con canalina per lo

Il scale antincend
Per la scelta sti

dei panclli con foro circolare

infittiscono  verso Palto ottenendo  una
il museo e gli

tica si ¢ optato di utilizzare
che i

9. Lamera grecata
0.10m

(8.10m)

| distinguibilita  tra
appartamenti

Tali pannclli sono realizzati con lamicre

ancorate a

20 ANRROTD0% oy A

PROPOSTA N.2

r
©.00m) : e

forate in acciaio  zincato,

sottostrutture con telaio in montanti.

Le dimensioni del pannello sono 0,60x

P
3,00m, di spessore 3,00 mm ¢ foro circolare
di diametro 5,00 mm. Detteglio Scala 1:10

Pianta quota 16,80m Scala 1:100
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Elaborati di esempio
dall’a.a. 2019-20:
le cortine edilizie di

via Duomo
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PROGETTO - RIFUNZIONALIZZAZIONE

PROGETTO DI : g g
RIFUNZIONALIZZAZIONE : : :
E DI ACCESSIBILITA’ : N e

d dell Jlisi delle rispetry iprafie e verifiche
starich complessive dell"edificio;
* Canalizzazione deghi impianti per la rispertiva rimozione delle witi

Mannesi;
+ Avvio di operaziont di seavo m specifiche zone dell'area archealogica

romani oggi inglobati alla muratura post-bellica;
* Definizione di v spazi e zone espositive adizcent agh scavi sul lato
Sud dell'edsficio e nell i

2t anmessi all

by ot S " " X
sull'edificio;

* Pulitura delle superfici in maniera differeniata per il basmento e
primo piano rispetto ai registri superiori;

* sosnruzione degli infiss.

|:| ammezzato, con adeguamento degli spazi che affaccizmo sulla corte del
I edific alfine
- @ [ 5 di Carmimiello

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE
ORGANIGRAMMA FUNZIONALE

EDIFICIO IN VICO ZUROLI 41
ORGANIGRAMMA FUNZIONALE
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6. RELAZIONE GENERALE

Il lavoro sara corredato da una relazione generale in cui confluiscono sia la parte di analisi che
quella di progetto, articolata nei seguenti capitoli:

cap. I Inquadramento urbano con brevi cenni storici
cap. I1 Vicende storiche dell’edificio oggetto di studio
cap. 111 Descrizione dello stato attuale

cap. IV Relazione di progetto
Criteri generali adottati nel progetto
Consolidamento
Adeguamento funzionale e messa a norma

Progetto di conservazione delle superfici

Allegato 1 Tavole stampate in formato A3
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Continuare il palinsesto

Il restauro tra archeologia ¢ progetto del nuovo
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