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Il Laboratorio & un corso del settore scientifico-disciplinare «Progettazione Tecnologica dell’Architettura»
(ICAR12) che riguarda gli strumenti, i metodi e le tecnologie per il progetto, destinato alla nuova
costruzione, al recupero, alla manutenzione e alla gestione dell’'ambiente costruito, nell’'ottica di un
approccio esigenziale-prestazionale.

Obiettivi formativi del
Laboratorio:

Risultati attesi:

Articolazione didattica:

Il Programma del Laboratorio &

reperibile sul sito docenti unina:
https://www.docenti.unina.it

» Fornire criteri, metodi e strumenti per ideare, valutare e controllare le
scelte progettuali, in relazione al processo edilizio e con attenzione alla
fase di costruzione e manutenzione.

» Gestire le variabili che incidono sulla qualita del processo edilizio;

» Progettare soluzioni tecnologiche rispondenti ai requisiti del Sistema
Edilizio, in relazione ai livelli prestazionali richiesti dall’'uso;

» Valutare la compatibilita e I'integrabilita di soluzioni e sistemi
tecnologici nella progettazione, esecuzione e manutenzione del
costruito esistente.

» Lattivita del Laboratorio prevede una parte teorica ed una progettuale.
Le lezioni teoriche sono finalizzate ad affrontare l’esercitazione.
Incontri con progettisti di interventi in sistemi insediativi consolidati.

> Le esercitazioni sul caso studio costituiranno segmenti del progetto
finale.

» Lesame consiste in un colloquio riguardante il progetto delle soluzioni

tecnologiche elaborate dagli studenti durante il corso, con riferimento
anche alle lezioni teoriche.
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Il processo edilizio

tra nuova costruzione e recupero del costruito/

CONTESTUALIZZARE PER
COSTRUIRE

AREA DEL NUOVO

GLI OBIETTIVI DEL
PROGETTO

AREA DELL'ESISTENTE

SEQUENZA
DELLE FASI DI
INTERVENTO

Obiettivo:

PROGRAMMARE,
PROGETTARE E
REALIZZARE

LINTERVENTO

— urbanfile

HE3 di Mario Cucinella: il cantiere Alembic Industrial Heritage and Re-Development /

Karan Grover and Associates

SEQUENZA DELLE FASI DI
INTERVENTO
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Perché il Laboratorio ha come caso studio
’'ambiente costruito?

IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI

Valore della produzione nelle costruzioni, 2016
Mid € correnti

. ristrutturazioni

. nuovo costruito

. manutanziena stracrdinaria

\

E manutanziona ordinaria

Fonte: Elaborazfone CRESME sul dati del Ministero deff'economia

Dal 2019 gli interventi sul patrimonio costruito
hanno superato quelli dedicati alla nuova
edificazione. Si prevede, nei prossimi anni, un
aumento dal 56% al 74% degli investimenti sul
costruito.

(CRESME: Centro Ricerche Economiche Sociali di Mercato per
| “Edilizia e il Territorio)

Il prossimo ciclo edilizio potrebbe
essere definito come il “primo ciclo
dell'ambiente costruito”:

gli architetti devono essere formati
per accogliere questa sfida!
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Perché il Laboratorio ha come caso studio
’'ambiente costruito?

IL PATRIMONIO ARCHITETTONICO IN ITALIA

LU'ltalia @ uno dei paesi europei con maggiore consistenza del patrimonio edilizio
preindustriale, per il quale € spesso da valutare anche un profilo conservativo per
rispondere alla quarta dimensione della sostenibilita, quella culturale, promossa dai

contesti scientifici piu avanzati.

Il 30% degli edifici risultano costruiti prima della
seconda guerra mondiale.

Tra 10 anni, i 4/5 delle abitazioni avranno piu di 40
anni nei capoluoghi di provincia e nelle 14 citta
metropolitane la percentuale sara dell’85%
(CRESEME, 2016).

Nel 2030, 11 milioni di abitazioni avranno piu di 70
anni di vita, 3.7 milioni sono localizzate nelle citta.

La citta consolidata diviene wuno
straordinario luogo di sperimentazione
per il progetto tra conservazione e
trasformazione.
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Perché il Laboratorio ha come caso studio

’'ambiente costruito?
LA QUALITA’ DELARCHITETTURA

E un segnale importante I'assegnazione del Pritzker Prize 2021 ad Anne Lacaton e Jean-Philippe Vassal
che da trent’anni svolgono la loro professione «trasformando cio che esiste» perché la demolizione e uno
spreco di energia, di materiale e di storia, con un impatto sociale molto negativo. Scenario perpetuato
nell'assegnazione del Pritzker Prize 2022 a Francis Kere per |'intervento in Burkina Faso.

FRAC Nord-Pas de Calais Transformation de 530 logements Lacaton & Vassal, Druot, Hutin
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LE VULNERABILITA’ DEI PATRIMONI COSTRUITI: Obsolescenza, dismissione, carenza
._*.".‘;‘-A di interventi manutentivi, dispersione energetica, edifici a rischio. Lerosione
'fﬁ dell’identita per I'ambiente costruito sedimentato rappresenta una delle SFIDE
4 . DELUETA’ CONTEMPORANEA.

La sopravvivenza e la PROSPERITA dei sistemi insediativi impongono una
nuova tensione progettuale fondata al contempo:

) sul diritto all’eredita culturale e alla condivisione delle

responsabilita nei confronti dei patrimoni, che si alimenta della CREATIVITA
. . . . COME DRIVER
cultura sedimentata nei luoghi, Council of Europe. Framework PER IL RIUSO
Convention on the Value of Cultural Heritage for Society (Faro
Convention); CETS No0.199, 2005. Available online at: ’;ADT’;TIL'I‘(;?”BEL
. https://rm.coe.int/1680083746
Lo scenario attuale: e _ , COSTRUITO IN
. . sull’adattivita del costruito, capace nel tempo, di apprendere mentre CONTESTI
European Cultural Heritage . . . . o
G e si adatta alle pressioni perturbative, senza perdere identita, UNESCO. CONSOLIDATI
Recommendation on the Historic Urban Landscape; UNESCO: Paris,
Europe New Green Deal 2011. Available online at: https://whc.unesco.org/en/hul/
Agenda 2030
Decreto Rilancio n.34, del ® f
19/05/2020 ’ U hon
Salvaguardia dei valori culturali ; ;
per le future generazioni
Fruizione rigenerativa e = R e A1 ¥
sostenibile  del patrimonio RIUSO ADATTIVO DI PALAZZO LATILLA (Napoli) TRA ARTE ED ARCHITETTURA:

I costruito | spazi per la ricerca e la formazione I


https://rm.coe.int/1680083746
https://whc.unesco.org/en/hul/
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MERCATO SANTA CATERINA, BARCELLONA
2005

- ' Progettista:
~ EMBT Enric Miralles e Benedetta Tagliabue

%

Lelemento caratterizzante del progetto € la copertura ondulata che avvolge —|———
I'edificio, ricoperta da 300.000 esagoni di ceramica policroma su cui sono '
riprodotte immagini di frutta e verdura.

" L

Il tetto a tessere multicolori & stato ideato da un artista e scultore spagnolo, Toni _— v i /|
Cumella. = ‘- ‘
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IL RIUSO DELLA CASERMA DI SANTA MARTA, VERONA 1863-1865:
DA EX PANIFICIO A DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, IUAV 2015

Progettista: Massimo Carmassi “5%-

Lelemento caratterizzante del progetto sono le partizioni interne. Esse
consentono la permanenza dell'immagine propria del bene e I'adattabilita
funzionale, senza alterare forme, dimensioni e proporzioni dell’edificio.

Lo spazio di formazione diventa funzione compatibile per il riuso adattivo
del complesso architettonico.
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Caso studio del Laboratorio

Ambito di intervento
Intervento in un sistema insediativo esistente: progetto di soluzioni tecnologiche rispondenti ai
requisiti contemporanei e compatibili con le prestazioni del Sistema Ambientale
e del Sistema Tecnologico

Analisi del costruito: risorse e vincoli

Prestazioni

tecnologiche, l

ambientali,

funzionali-spaziali Valutazione dei livelli di prestazioni del Sistema

I Ambientale e del Sistema Tecnologico

Requisiti di progetto:
Sistema Ambientale e l
Sistema Tecnologico

Individuazione dei requisiti di progetto

Esempi di soluzioni in ‘
progetti realizzati Componente

tecnologico:

INNOVAZIONE
COMPATIBILITA
INTEGRABILITA

Selezione di elementi
tecnici della produzione
edilizia
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Soluzioni tecnologiche e costruito

Museo d’Arte Contemporanea, Ex Chiesa della
SS. Trinita Annunziata, Foligno

T-Studio 2011 Odile Decq 2010

3 £ Componenti e  sistemi C.oir:npc.Tr:entl o -.e
N ' tecnologici: sistemi tecnologici:

Museo Macro, Roma

= Coperturain
acciaio e vetro

= \Volume in acciaio, vetro e
corten

= \/olume in acciaio
e vetro

= Passerella in acciaio

= Passerellain
acciaio
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Riconoscibilita e compatibilita
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Il Rione Sanita: analisi del sistema insediativo

Scheda Anagra

DATI DI IDENTIFICAZIONE:
Pravincla e Comune: Napok, Rione Sanit
Municipalitd: Stetla (W)

2na omogenea da P.R.G.: B

LOCALIZZAZIONE £ DESCRIZIONE SPAZI VUOTI DI FRUIZIONE COLLETTIVA
Superficie (ma Piazza della Sanita 2.000 ma circa, Slargo Sanitd 770 ma cirea

Destinazione d'uso: Przza, Slargo

Presenza del verde: 20% della superficie totale stimata

Arredi urbani presenti: Panchine, lampioni, cestini porta rAifivty

Presenza di opere &'arte contemporanea: Murales t3 cui Luce di Tono Cruz in piazza Santa Maria alla
Sanits

LOCALIZZAZIONE € DESCRIZIONE SPAZIVUOTI Df FRUIZIONE PRIVATA (CORTILL GIARDINI) Superficie
(ma): Palazzo Cristalin fcartile d'ngresso 85 ma, cortile centrale 105 ma, cart o § ard no 49G.ma)
cortili 680 mq, Palazzo dello Spagnuo o cortile 145 ma, Palatzo San Fe xe cortile 250 mq Destinazione
d'uso: Cortile, Giardino

Presenza del verde: 20% della superficie totale stimata nel corth del tre pa azzl anaizzat

Arredi urbani presenti: Lampionie panchine

Presenza i opere d'arte contemporanea: Scultura diJago e murales nol palazzo des Cristalling

EDIFICI EMBLEMATICI PER LA SPERIMENTAZIONE PROGETTUALE E COSTRUTTIVA
Edificio: Palazzo delio Spagr uolo
Progettista: ferdinando Sanfel ce

Classi di elementi tecnic significativi: Siruttura dielevazione verucale, Scale esterne, Infissi estern:
verticali

Materiali e Caratteri2zazione costruttiva: Struttura di elevazione intufo, scale aperte ad ali d falco con
una Struttura in muratura SvLotata da diverse aperture ad arco. Soluzione ad angoloadortata per gl
infissi estemi verticali

Process! di trasformazione: Alla t ne del XVIll secolo il palazzo subl un ntacimento che ne ampkola
struttura con Faggunta di un altropiano. Vennero moltre realizzat alcuni lavon di amotamento sul lato
destro dell'edificio e nuoe decorationi pittoriche sui saffittl

HARCNT T T ™ ures magivale n vcheur

La stazione Materdel progettata dail'Atelier Mendini, Inaugurata nel 2003, ha donato vitalita e

prestigio alla piazza Scipione Ammirato, trasformata in isola pedonale, arricchita di spazi verdi,
nuowl arredi urbani e opere d‘arte, come Corpe diem, |'ronica scultura in bronzo colorato di Lulgl
Seraini e i rilievi in ceramica che rivestono I'ascensore esterno, opera di Lucio Del Pezza

I Lingresso & rivestito da un mosaico ed @ sormontato da una grande stella verde e gialla. La guglia
in acciaio e vetri colorati, connota la piazza e da luce allatrio della stazione, dove predominano i

|ror\ del verde e dellazzurro

Riooe Sanita

Dati identificativi della buona pratica
Regione: Campania
Il’rovmun Napol
Comune: Napoli
IV'IA via Leone Marsicano
Committente: Metro Napoli Anm
Ivmgmuu Alessandro Mendini
Anno di inaugurazione del sito: 2003
Fruitori: Cittadini e turist

Rlone Saried

crizione delle UNITA' TECNOLOGICHE

Uintervento di riqualificarione d: Mendini ha riguardato anche i progetto di dettagho delle unita
tecnologiche e degli aredi, trattaticome elementi di un progetto artistico unitario, Attuaimente
I Ie condizioni delle opere d'arte s presentano in stato di degrado a causa dellassenza di

I manutenzione dello spatio pubblico
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laurea magistrale in Architettura

Dal sistema edilizio _ all’ elemento tecnico

laurea magistrale in Architettura Arc5U @
aveeuasnsie s doe wice
La proposta di progetto per l'ele tecnico

Sub - sistema | Chiusura Classe di elementi tecnici: Solai a terra
[asn studio: Cortile-Giardino, Palazzo Cristallini 73 Buone pratiche internazianali
Obiettivi di prog. per l'el tecnico p 1. Basketball Court
I ELEMENTO TECNICO: SOLAIO A TERRA LOCALIZZAZIONE ® 0 di attivitd ludic Siorhine setiesi d arabid Mk
" *  Acirezzabilits ¢ manutenibilita Parigl InCastonatolra g edifici & Prgalle, In Rue Deperme.
FUNZIONI: Il cortile & parte del complesso *  Ecosostenibilita
* Resistere meccanicamente ai carichi propri e di esercizio di Palazzo Cristallini 73, situato *  Integrabilitd con spazi verdi

* Impedire la risalita dell'umidita
* Garantire l'attrezzabilita e I'integrabilita con le aree a verdi

sport, farte e 1a cultura. ¥ materiale utiazato per i
pavimento & in gomema EPDM, un materlale sintetco
utilzza108a nel parchi giochn,s1a nele aree sportive.

nellarea della Sanita

Is(m.n foto, Cortile-Glardino, Palazzo Cristallini 73

aboraterio di Costruzione dellArchitettura

Sicur B - Resistenza meccanica ale Z =
-, Sttt STt b ¢ Bk e Parque Zonal Gilma Giménez
- Resistenza meccania Questo parco per bamben fa parte del grande parco defla
e 2003 Gima Gimenez nella CItt3 di Kennedy, nel 2018. L3
i utriburione i glochi su diverse sale non solo aumenta
o 3 ; Vimpatto del parco, ma ko rende anche pis confortevoie per
SUB-SISTEMA TECNOLOGICO Oitenuta (ROERARE RS ohi accompagna | bambini. % ha consentito anche
s : reakirare var progett con il pavimento in gomes che
Clusse unit tacnologica | Urith teenolagica O sicurezzadi utenza Controlio della scabrosita rendono 4 parco un liogo piis dinamica e stmolante pe: | i
+  Diprotezionedaazionl - Resistenza agh attacchi e
[—— biologic 9 ;
STRUTTURA PORTANTE - Resistenza al gelo e al calore Pixeland
s cark o cogws | Srtaes 8 e
ascamarte o gt 5 i 5 ¥ Dr0BeCt0 PIKCLAND dello stucho 100archltets , & un
Fruibitics Adauatiith degl spatl Anrezzabita Intervento m una plazza pubblca urbana di 1. 500 metri
[ T — Gestions . Oteconomia - Affidability quadeati in un quartiere sidenriie d Misnyangche ha i
Oy vercae Aspetto «  Diaspetto deglispazi - Pulbilita seguendo Fides del pixel. Completano questo spatio panchne
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[ ———— comuni ncassate, prat icinat ¢ piccol anfteatd . Queste
i liquidi funzon, pensate princips Mente per un pubbhco d adul,
Cnﬁlldlo della trasmissione un'am pla offerta o1 1ok
di calore precol, fra cul un parco glochi  tema equestre al centro,
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